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Kurzbedienungsanleitung fiir die

Feuerwasser Wanne

Schon, dass Sie sich flr die Feuerwasser Wanne entschieden haben!
Mit der Lieferung haben Sie eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung erhalten,
hier ist noch einmal eine kurze Anleitung.

Sicherheitshinweise

!

Achtung, die Benltzerlnnen kénnen ausrutschen, sich verletzen und im Extremfall ertrinken!
Achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Gaste beim Baden bei vollem Bewusstsein sind, eine intakte
Gesundheit aufweisen und unbeeinflusst von Drogen, Medikamenten und Ahnlichem sind.
Achtung, die Benltzerlnnen kénnen sich verbrennen!

Achtung, es besteht bei unsachgemaRer Handhabung Brandgefahr!

Achtung, Kinder diirfen nie unbeaufsichtigt die Spa-Anlage verwenden, es besteht Verletzungs-,
Ertrinkungs- und Verbrennungsgefahr!

Bedienung

A) Vor dem Baden

Vergewissern Sie sich, dass die Wanne sicher und waagrecht steht, entfernen Sie ggf. die
Abdeckplane und stecken Sie das Abgasrohr auf die Ofentffnung. Kontrollieren Sie alle Dichtungen
und Halterungen und ob der Innenofen ausgerdaumt und trocken ist! Montieren Sie die Lehnen und
weiteres gewlinschtes Zubehor.

SchlieRen Sie einen Gartenschlauch an das Ventil des Kugelhahns an.

VerschlieRen Sie den Abfluss am Boden der Wanne (unter der Lehne) mit dem mitgelieferten
Stopsel.

Befiillen Sie die Feuerwasser Wanne mit sauberem Wasser, bis der Innenofen vollstandig mit
Wasser bedeckt ist. Erst jetzt ist der Ofen bereit zum Befeuern.

B) Einheizen des Ofens

1. Geben Sie diinn gehacktes Holz und ggf. etwas Papier in die Brennkammer.

2. Achtung! Bevor das Feuer entfacht wird, miissen der Wasserstand und das Festsitzen des
Abgasrohres kontrolliert werden. Der Ofen darf nie beheizt werden, ohne vollstindig mit Wasser
umgeben zu sein.

3. Entzunden Sie mit Hilfe eines Grillanzlinders das Feuer.

4. Beheizen Sie den Feuerwasser Ofen mit naturbelassenem, trockenem Holz. Verwenden Sie nur
kleine Holzscheite (max. 5 cm dick) oder kleine Stiicke eines Briketts! Nicht zuldssig und nicht
funktional sind Kohlen, ein ganzes Brikett oder zu grofRe Holzscheite.

5. Machen Sie das Feuer im vorderen Teil der Brennkammer, damit die Flammen das Wasser in den
Rohren gut erhitzen kénnen!

6. Legen Sie regelmaRig kleine Holzscheite nach.

7. Stellen Sie sicher, dass das Feuer ausreichend Luft hat, indem Sie an der Ofentlr drehen und so
die Luftzufuhr erh6hen bzw. regulieren!
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Hinweis: Vor allem die ersten 2 bis 3 Mal wird der Ofen eine schwiachere Heizleistung aufweisen.
Ab dem 3./4. Mal befeuern wird der Ofen seine gewiinschte Leistung erbringen!

8. Vermischen Sie die unterschiedlich warmen Wasserschichten ca. alle 15 Minuten.

9. Befeuern Sie den Ofen so lange, bis das Wasser annahernd Ihre individuell gewiinschte Temperatur
erreicht hat. Bedenken Sie, dass die Glut im Ofen nachheizt. Je nach Holz und Befeuerungstechnik
wird das Beheizen zwischen 45 und 75 Minuten dauern.

C) Baden

1. Vergewissern Sie sich vor jedem Baden, dass die Wassertemperatur fiir Sie angenehm ist.

2. Wir empfehlen vor dem Baden in der Feuerwasser Wanne zu duschen.

3. Lesen Sie die Warnungen und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung durch.

4. Achten Sie beim Ein- und Ausstieg auf rutschige Fldchen, halten Sie sich gut am Wannenrand fest,

damit Sie sich nicht verletzten.

5. Ist das Badewasser zu warm geworden, kénnen Sie die Temperatur mit frischem kaltem Wasser
reduzieren. Ist das Badewasser noch nicht warm genug, befeuern Sie den Ofen weiter.

6. Genielen Sie wohltuende Entspannung in der Feuerwasser Wanne.

D) Nach dem Baden

1. Warten Sie, bis sich im Ofen keine Glut mehr befindet, bevor Sie das Wasser abflieRen lassen,
damit der Ofen keinen Schaden (z.B. Verzug durch Hitze) erleidet.

2. Offnen Sie den Kugelhahn und verwenden Sie den angeschlossenen Gartenschlauch zum Ablassen
des Wassers.

3. Entfernen Sie den Stopsel, um das restliche Wasser zu entleeren.

4. Montieren Sie das Abgasrohr und sonstiges Zubehér (Lehnen, Getrankehalter, ...) ab und putzen
Sie die Wanne und die AuRenseite des Innenofens mit Wasser, verwenden Sie ggf. auch ein
Desinfektionsmittel.

S. Lassen Sie die Wanne gut trocken, damit sich keine Bakterien und Pilze ansiedeln kdnnen.

6. Legen Sie ggf. die Abdeckplane auf die saubere und trockene Wanne und spannen Sie sie mit den
Spanngummis fest. Tipp: Legen Sie das Tischchen unter die Abdeckplane als Verstarkung der
Abdeckung. .

7. Bitte halten Sie im Winter den Kugelhahn bei Nichtverwendung der Wanne stets geéffnet!
Ansonsten kann durch Frieren von eingeschlossenem Wasser der Kugelhahn kaputt gehen.

Wir hoffen, dass Sie sehr viele schéne und besondere Momente in der Feuerwasser Wanne erleben!
Wir freuen uns sehr iiber Kommentare, Fotos und Riickmeldungen!
Besuchen Sie uns gerne auf Facebook, Instagram oder hinterlassen Sie
uns eine Bewertung auf Google.
Neben der Wanne haben wir auch Badefdsser und weiteres Zubeho6r im Sortiment.
Lassen Sie sich von unserer Homepage feuerwasserfaesser.com inspirieren und begeistern!

Vielen Dank fur |hr Vertrauen!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
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